KUN AKOS
(VEGYEPSZER)

TRANZISZTOROS ARAM-
ES FESZULTSEGGENERATOROK

Az ipar egyes terilletein alapveté miiszerek nélkii-
16zhetetlen egységei a nagy terhelhet8ségli, héfok-
kompenzalt dramgenerdtorok. A cikkben ismerte-
tésre kerill§ fesziiltséggenerdtor 6nmagdban is meg-
épithetd, stabil fesziiltséget igényld késziilékek tdp-
laldsdra. A kétféle vdltozat megépitéséhez ad gya-
korlati utmutatdst a szerzg.

ETO:621.311.6:621.316.722.1

A korldtozott felhaszndldsi teriilet miatt ndlunk az
dramgenerdtoroknak nincs olyan nagy kultusza, mint
sziiltségstabilizdtoroknak. Emiatt az dramgenerito-
rokrél sz616 irodalom meglehet&sen szik.
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Vannak azonban az iparnak olyan teriiletei, ahol egy
nagy terhelhetségli h6fokkompenzalt dramgenerdtor
az alapvet6 miszereknek nélkiilozhetetlen egysége.
Azonban ennek a kevésbé ismert miiszernek nemcsak
az automatizidldsban dolgozék vehetik nagy hasznit,
hanem a miiszaki élet mds teriiletein, f6leg kutatdssal,
fejlesztéssel foglalkozdknak is néha nagy segitséget je-
lenthet egy terheléstdl fiiggetlen stabil dramforras.

Erre a célra keriil most bemutatdsra az 1/a. és 1/b. db-
rén lathat6 késziilék, mely két jol elkilonithets egy-
séghdl dll. Az els§ egy ismert tipusi nagystabilitdsu
fesziiltséggenerdtor, mely egy 0—20 mA-ig véltoztat-
hat6 kimenet(i dramgenerdtort tdplil. A fesziiltségge-
nerdtor egy soros dtereszt$ Darlington tranzisztorpdr-
bol és egy azt meghajté szabdlyozd — hibajelerdsits
tranzisztorbol ll. A stabilizdlé kor a kovetkezGkép-
pen mitk6dik. A terhelés novekedésével a kimend fe-
sziiltség kis mértékben elkezd csokkenni. A kimeneti
oszton keresztiil az osztdsarinyoknak megfelelGen ez
a fesziltségesés a referenciatranzisztor bdzisira jut,
ahol kismértékii zaré hatdst fejt ki. Ezzel egyidejiileg
a zenereffektus hatdsira a kismértékid kimeneti fe-
sziiltségvdltozds a zénerdiddaban nagymértékd dram-
csOkkenést hoz létre, a zénerkarakterisztikdnak meg-
felelden. Ez az dramcstkkenéds a zénerelSfeszits el-
lendlidson hasonléan nagymértékl fesziiltségcsokke--
nést okoz és ezzel a referenciatranzisztor emitterpont-
ja pozitivabbd vélik. Ennek hatdsdra a hibajelergsits
még nagyobb mértékben lezdr, és csdkkenti a nyitd-
irdnyban elGfeszitett Darlington tranzisztorpdr zdr6-
dramat, ami altal a szeleptranzisztor kinyit,és a kime-
neti fesziiltségcsokkenést ellensilyozza. A terhelés
csokkenéskor ugyanez a folyamat jitszodik le, ellen-
kez§ elGjellel. A kimeneti fesziiltség viltoztatdsakor
szintén ugyanez a folyamat megy végbe, csak lénye-
gesen nagyobb mértékben. Az dramkor j6 stabilitdsi
tulajdonsdgokkal rendelkezik, de van egy hidnyossdga,
hogy a potméter teljes leszabdlyozésakor, tehdt ami-
kor a referenciatranzisztor bazispontja a pozitiv ki-
menetre keriil, a késziilékbdl kivehet6 minimalis fe-
szilltség a Z1 zénerdioda névleges fesziiltsége, elha-
nyagolva a referenciatranzisztor bdzis-emitter diédd-
jdn esd maradékfesziltséget.

A fesziiltséggenerdtor énmagdiban is megépithets, sta-
bil fesziiltséget igényls késziilékek tdpldlasira, kétféle
véaltozatban is. A kétféle varidcié eltér§ adatait az 1.
tdbldzat tartalmazza. A 3—12 V-ig viltoztathaté ki-
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1. tdbldzat
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mendfesziiltségli példiny terhelhetSsége 1,5-2 A, a e+ - min
1242 V-os példinyé 0,6—08 A. Ergs igénybevétel
esetén szabdlyozdszervként huzalpotmétert célszerd
alkalmazni. Amennyiben nem kivinjuk véltoztatni a Ukij+
kimendfesziiltséget, ugy a panelon elegendd hely 4ll
rendelkezésre egy trimmerpotméter beépitésére. wne —
Az dramgenerator funkciGjit egy megfeleléen kialaki- b4 —Ukj—
tott és bdzisdn h&fokkompenzalt fesziiltséggel megfo- ‘% c \
gott Darlington tranzisztorpdr végzi. A durva és fi- ) —elko--
nomszabdlyozd potméterek pontos kalibraldsa helyett elko—+"
legcélszer(ibb a késziilékbe egy nagypontossdgi mA- Ube~‘ —~Ube™
mérGt beépiteni. Az dramgenerdtor kimeneti karakte-
risztikdja a 2. dbrén ldthaté. A jelleggorbébdl kitiinik,
IRt nax k.
o3 groxka/
8t 2N 3055 726“;“
6+ 330
| INS14
4T 82k 820
21 2N1613 62k
. NP llki‘mgxﬁ_nAj NTC
L) T L] v L) A L
5 10 15 20 4TuF
2. dbra Z1
hogy pl. 5 mA kimen&aram esetén a terhelést 0—7.5 100pF
K-ig vdltoztathatjuk anélkiil, hogy a bedllitott dram R1
megvéltozna. A komplett dramgenerdtor 4tlagh&fok- - e (= ‘
stabilitdsa 0,1%/10°C; 0—20 mA -ig révidre zdrt kime- ' - 2N
nettel mérve. A Kkésziillékkel pontos mérés csak fél —= 1613

Ordval a bekapcsolds utdn végezhetd, ugyanez vonat-
kozik a nagyobb kornyezeti hémérséklet-viltozdsck
esetén valé pontos mérésre is, mivel az egyes alkatele LXF12 <
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téré. Pillanatnyi homérséklet-valtozdsok okoztaeltéré- SZegecsel heto

sek elkeriilése érdekében ajdnlatos mindkét NTC el- anya N 22nF
lendlldst megfelels hékontaktussal az dramgenerator - = ., ' 5

4tereszt tranzisztorira ragasztani, ligyelve az elek- v -4 Upe~ kozepleagazassal
tromos szigetelésre. A 0,05 K-os termisztor a skdla 4. ibra
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elején 4llitja be a héfokstabilitdst, aP S K potméteren-
szerelt 200 K-os termisztor pedig ezt a stabilitdst ter-
jeszti Ki linedrisan az egész tartomdnyra. A 200 K-os
NTC ellendlldst elgallithatjuk 4 db KOPORC gyirt-
manyd 4 N TT — 47 K, vagy pedig 2db N TP 100
a 1. 3. sorbakotésével is. Amennyiben nincs sziiksé-
giink héfokkompenzdlt dramra, gy az N T C ellen-
allisok minden véltoztatds nélkiil elhagyhatok. Ebben
az esetben a hofokstabilitds kb. 1%/10°C lesz.

Az egész dramkor nyomtatdsi rajzdt a 3. dbra, elren-

dezési rajzdt pedig a 4. dbra tartalmazza. A panel ki-
alakitdsa olyan, hogy mind a fesziiltség, mind pedig az
dramgenerdtor a mdsik rész elhagydsdval, nmagdban
is megépithets. A fesziiltséggenerdtor szeleptranzisz-
tordt egy kb. 60—80 mm hosszui 4 bordds hiitGtonkre
szereljlik, szilikonzsir haszndlata ajénlatos. Hordozha-
té tranzisztoros miiszerek tdpldldsira 0,5 A-ig a sze-
leptranzisztor hiitéseként megfelel egy 10—15 cmZ-es
aluminium lemez is (3—12 V-os viltozat). Ebben az
esetben a fesziiltségstabilizdtor tapldldsira minden
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5. 4bra

peremezhetd anya

6. dbra
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7. édbra
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