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A korlátozott felhasználási terület miatt nálunk az

áramgenerátoroknak nincs olyan nagy kultusza, mint
a külöl1bözo üzemmódú és számtalan variációjú fe­
szültségstabilizátoroknak. Emiatt az áramgeneráto­
rokról szóló irodalom megleheto sen szuk.

Az ipar egyes területein alapveto muszerek nélkü­
lözhetetlen egységei a nagy terhe1hetoségu, hofok­
kompenzájt áramgenerátorok. A cikkben ismerte­
tésre kerülo feszültséggenerátor önmagában is meg­
építheto, stabil feszültséget igénylo készülékek táp­
lálására. A kétféle változat megépítéséhez ad gya­
korlati útmutatást a szerzo.

Vannak azonban az iparnak olyan területei, ahol egy
nagy terhelhetoségu hofokkompenzált áramgenerátor
az alapveto muszereknek nélkülözhetetlen egysége.
Azonban ennek a kevésbé ismert muszernek nemcsak

az automatizálásban dolgozók vehetik nagy hasznát,
hanem a muszaki élet más területein, foleg kutatással,
fejlesztéssel foglalkozóknak is néha nagy segítséget je­
lenthet egy terheléstol független stabil áramforrás.

Erre a célra kerül most bemutatásra az lia. és l/b. áb­

rán látható készülék, mely két jól elkülönítheto egy­
ségbol áll. Az elso egy ismert típusú nagystabilitású
feszültséggenerátor, mely egy O-20 mA-ig változtat­
ható kimenetu áramgenerátort táplál. A feszültségge­
nerátor egy soros átereszto Darlington tranzisztorpár­
ból és egy azt meghajtó szabályozó - hioajelerosíto
tranzisztorból áll. A stabilizáló kör a következokép­
pen muködik. A terhelés növekedésévei a kimeno fe­
szültség kis mértékben elkezd csökkenni. A kimeneti
osztón keresztül az osztásarányoknak megfeleloen ez

a feszültségesés a referenciatranzisztor bázisára jut,
ahol kismértéku záró hatást fejt ki. Ezzel egyidejuleg
a zenereffektus hatására a kismértéku kimeneti fe­

szültségváltozás a zénerdiódában nagymértéku áram·
csökkenést hoz létre, a zénerkarakterisztikának meg­
feleloen. Ez az áramcsökkenés a zénerelofeszíto el­

lenálláson hasonlóan nagymértéku feszültségcsökke-­
nést okoz és ezzel a referenciatranzisztor emitterpont­
ja pozitivabbá válik. Ennek hatására a hibajelerosíto
még nagyobb mértékben lezár, és csökkenti a nyitó­
irányban elofeszített Darlington tranzisztorpár záró­
áramát, ami által a szeleptranzisztor kinyit,és a kime­
neti feszültségcsökkenést ellensúlyozza. A terhelés
csökkenéskor ugyanez a folyamat játszódik le, ellen­
kezo elojellel. A kimeneti feszültség változtatásakor
szintén ugyanez a folyamat megy végbe, csak lénye­
gesen nagyobb mértékben. Az áramkör jó stabilitási
tulajdonságokkal rendelkezik, de van egy lúányossága,
hogyapotméter teljes leszabályozásakor, tehát ami­
kor a referenciatranzisztor bázispontja a pozitiv ki·
menetre kerül, a készülékbol kiveheto minimális fe­
szültség a ZI zénerdióda névleges feszültsége, elha­
nyagolva a referenciatranzisztor bázis-emitter diódá­
ján eso maradékfeszültséget.

A feszültséggenerátor önmagában is megépítheto, sta­
bil feszültséget igénylo készülékek táplálására, kétféle
változatban is. A kétféle variáció eltéro adatait az 1.

táblázat tartalmazza. A 3-12 V-ig változtatható ki-
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hogy pl. 5 mA kimeno áram esetén a terhelést 0-7,5
K-ig változtathat juk anélkül, hogy a beállított áram
megváltozna. A komplett áramgenerátor átlaghofok­
stabilitása O,1%/lOoC; O-20 mA-igrövidrezártkime­
nettel mérve. A készülékkel pontos mérés csak fél
órával a bekapcsolás után végezheto, ugyanez vonat­
kozik a nagyobb környezeti homérséklet-változások
esetén való pontos mérésre is, mivel az egyes alkatele­
mek üzemi hofokelérési és hokiegyenlítodési ideje el­
téro. Pillanatnyi homérséklet-változások okozta eltéré­
sek elkerülése érdekében ajánlatos mindkét NTC el­
lenállást megfelelo hokontaktussal az áramgenerátor
átereszto tranzisztorára ragasztani, ügyelve az elek­
tromos szigetelésre. A 0,05 K-os termisztor a skála
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menofeszültségu példány terhelhetosége 1,5-2 A, a
12-42 V -os példányé 0,6-0,8 A. Eros igénybevétel
esetén szabályozószervként huzalpotmétert célszeru
alkalmazni. Amennyiben nem kívánjuk változtatni a
kimenofeszültséget, úgy a panelon elegendo hely áll
rendelkezésre egy trimmerpotméter beépítésére.

Az áramgenerátor funkcióját egy megfeleloen kialakí­
tott és bázisán hofokkompenzált feszültséggel megfo­
gott Darlington tranzisztorpár végzi. A durva és fl­

nomszabályozó potméterek pontos kalibrálása helyett
legcélszerubb a készülékbe egy nagypontosságú mA­
mérot beépíteni. Az áramgenerátor kimeneti karakte­
risztikája a 2. ábrán látható. A jelleggörbébol kitunik,

•

KUN: Tranzisztoros áram- és feszültséggenerátorok AUTOMATIZÁLÁS '77/7 41



elején állítja be a hofokstabilitást, aP 5 K potméteren .
szerelt 200 K-os termisztor pedig ezt a stabilitást ter­
jeszti ki lineárisan az egész tartományra. A 200 K-os
NTC ellenállást elo állíthat juk 4 db KOPORC gyárt­
mányú 4 N T T - 47 K, vagy pedig 2 db N T P 100
a 1. 3. sorbakötésévei is. Amennyiben nincs szüksé­

günk hofokkompenzált áramra, úgy az NT C ellen­
állások minde}l változtatás nélkül elhagyhatók. Ebben
az esetben a hofokstabilitás kb. 1%/1OOClesz.

Az egész áramkör nyomtatási rajzát a 3. ábra, elren-

dezési rajzát pedig a 4. ábra tartalmazza. A panel ki·
alakítása olyan, hogy mind a feszültség, mind pedig az

áramgenerátor a másik rész elhagyásával, önmagában
is megépítheto. A feszültséggenerátor szeleptranzisz­
torát egy kb. 60-80 mm hosszú 4 bordás huto tönkre
szereljük, szilikonzsír használata ajánlatos. Hordozha­
tó tranzisztoros muszerek táplálására 0,5 A-ig a sze­
leptranzisztor hutéseként megfelel egy 10-15 cm2-es
aluminium lemez is (3-12 V -os változat). Ebben az
esetben a feszültségstabilizátor táplálására minden
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