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Bejelentés napja: 1977.09.19.

A taldlmdny tdrgya osztott pdlydji rétegpotencidméter
amelynek legaldbb egy alaplemeze, és sz alaplemezre felvitt el-
lendlldspdlydje, valamint a palya teljes szakaszin végigcsisz-
tathaté leszedd érintkezdje van, ahol az ellendlléspilydt egy
kozbensd szakaszon kialakitott fémréteg két tartondnyra osztja
olymédon, hogy a kizbensl fémréteg az ellendllispdlya kit szaka=-
828t egymdstdl teljes kereszitmetszetében elvdlasztja. A teldl-
mény szerinti osztott pdlydji rétegpotencidméter a kizbensl fém-
réteg kivezetésével az elektrdénika gzdémos teriiletén ellnyisen
felhaszndlhatd szabdlyozdsi ds bedllitdsi célokra.

A rétegpotencidméterek ismert médon egy kdrgyliri vagy tég-
lalap alaki alaplemezre felvitt vékony ellendllésrétegbll 4dllnsak,
emelynek feliilletén hosszirdinyi vagy kidralakd pdlya mentén egy
leszedd érintkezl elmozdithald. Az ellendlldepdlya két vége és a
leszedd érintkezd megfeleld liivezetésekhez csatlakozik. A pdlys
mentén az ellendllésréteg ellendlldsa vdltozhat linedrisan, lo=-

garitmikusen, vagy negativ logaritmus fiiggvény szerint, és ilye-
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médon tetszdleges elmozdulds ellendlléds karskterisztika £11lit-
haté be.

Bizonyos szabélyozdsl feladatokndl az ellendlldspilya meg-
hatérozott ktzbensd szakeszaindl is létesitenek kivezetést. Az
ilyen kivezetéseket példdul arra haszndl jdk, hogy az elmozduldse
ellendlléas karakterisztika menetét meghatirozott médon befolyéd=-
80ljék /pl. fizioldégial hangerd szabdlyozds/.

Vannek olyan felhaszndldsi igények, amelyeinél az cllendle-
1ldspdlydt két egymdstél villanosan kiildnvdlaszthatdé szakaszbdl
lemne célszeri kialakitani. Ezt a feladatot elvileg meg lehetne
oldani kozbensd kivezetéssel elldtott hagyomdnyos potencidéméte-
rekkel, ha a kizbensS kivezetést egy kizts villamos ponthoz, pl.
féldponthoz, illetve testponthoz kapceoljuk. A fsldelt kBzbensd
kivezetéstsl balra illetve jobbra esd ellendllds szakaszok egy-
egy fiiggetlen potencidéméternek tekinthetdk.

Az ilymédon alkalmazott potenciéméterek azonban kialakitée
sukndl fogva mégsem elkalmasak s fenti értelemben vett fiiggetle=~
nitett szakaszokbdl 8116 potencidméter létesitésére. Ennek oka,
hogy a leszedd érintkezl kivzbensl helyzetében a kizbensd kiveze-
tés és o leszed§ érintkezd kozbtti ellendllds nem elhanyagolhaté
értékii, azaz az ellendlldspdlya kizbensd szakasza teljes kereszi-
metszetében nem csatlakoztathatd idedlis foldponthoz. EbbLSL adbe-
dik, hogy az ellendllaspdlya két szakasza kozott "dthallés"™, azaz
villamos csatolds keletkezlk, amely adott teriileteken & fliggetle=
nitett felhaszndldst nem teszi lehetldvé.

Egy tovdbbi probléms adddik abbdl, hogy a leszedd véges
nagysdgi teriileten érintkezik az ellendlldspdlydval, és a pélya-
ellendlléds folyamatos viéltozdsa miatt a kdzbensd, pl fildelt dl=
lapot nem Allithaté be egyérielmiien.
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A taldlmény feladata olyan osztott pdlyds rétegpotencidmé-
ter léirehozdsa, amely lehetlivé teszi az egyes pilydk egymdstdl
vald fiiggetlenitéaét, azaz a pdlye egy kdzbensd pontjénak kis
villamos ellendlléssal tUrténd kivezetéamét.
A telélmény feladata ezenkiviil olyan osztott pdlyds rétegpo=
tencidméter létrehozdsa, amelynél a pdlyaosztdsnak megfelell hely=-
zet egyértelmilen, & leszedd érintkezl bedllitdsdnak bizonytalan-
gsdgi tartomdnydtdél fiiggetlenill bedllithaté.
A taeldlmény lényege, hogy & szokdaos kialakitdsi rétegpoten=
ciéméterek ellendlléspdlyjdnak egy kdzbensd, eldnytsen kidzépsd
szakaszdn egy olyan, a pdlydt megoszté fémréteghbll 4116 kiveze=-
tést képeziink ki, amely dtlapoldssal érintkezik a pdlya mindkét
szomszédos szakaszdnak a szélével, és feliilete elegendGen nagy
ahhoz, hogy & leszedl érintkezd biztonsdggal kapcsoldéddjék vele.
A taldlmény szerinti osztott pdlydji rétegpotencidméter az
elektrénika ezdmos terilletén felhaszndlhaté bedllitdsi, szabdlyo~
zésl és automatizdlédsi célokra.
A taldlményt a tovédbbiakban kiviteli példdk kapcsédn, a rajz
alapjédn ismertetjilk részletesebben, amelyen az ;
1.4bre a taldlmdény szerinti osztott pdlyajd rétegpotencidémé-
ter egy kivitell alakjénak metszete keresztirdnyban
torzitott réptékekkel, a

2.4bra az l.dbrdn vdzolt rétegpotencidméter vdzlatos feliil=-
nézetl képe, a

3.4bra a talélminy szerinti osztott pdlydju rétegpotencid=
méter inverz iizemmédjénak bekttési rajza, a

4.4bra a taldlmdny szerinti osztott pdlydji rétegpotencid-

méter balance potencidméterként veld alkalmazdsdnak

bekstésl rajza, az
5=6=7 a. 68 b. dbrdk a taldlminy szerinti osztott pdlydjd
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rétegpotencidméter flbb elmozduldés—ellendllids jel=

leggbrbéinek rajza.

Most az 1. és 2.4brdkra hivatkozunk, amelyek a taldlmény
szerinti osztott pdlysjd rétegpotencidméter egy példakénti kivie
telli alakjdt dbrdzoljék. A rajzon a szemléletessdg kedvéért a
keresztirényi méreteket torzitott léptékben tilintettilk fel.

A talélmédny szerinti osziott pdlydji rétegpotencidméter vé=-
zat szigeteld alapd 1 alaplemez képezi, amely a példakénti eset-
ben téglalap alakd, de kirgyiri formdjdben is kialakithatd.

Az 1 alaplemez feliiletének meghatdrozott szakaszain, eld-
nyosen két végén és legaldbb egy kdzbensl helyen - célszerilen
kSzépen - fémglzbléses technollgia segitségével meghatdrozott
méretili csatlakozasok vannak kiképezve, amelyek egy osztott ellen=
41l4spdlydval érintkeznek. Az ellendlldspdlya felvitele a réteg=
potencidméterek teriiletén szokdsos eljdrdsokkal torténik. A ta=-
14lmény szerinti megoldésndl az ellendlldspdlydt a kézbensS ki-
vezetéat képezl fémréteg teljes egészében megosztja, és mindkét
vele szomszédos ellendlldspdlydval érintkezik. Az érintkezést a
kdozbensd fémréteg sajdtos I~ szelvényili felvitele bilztositja.

A kizbensl 2 fémréteget elsl lépésben akkor visszikk fel az
1 alaplemez felilletére, amikor még az ellendlldspdlydt nem képez=-
tilk ki. A 2 fémréteg ekkor tdlnyilik a késlbb kialakitands ellen=
811ldspdlydk teriiletén. Megfelell maszkoldssesl a 2 fémrétegnek a
kozépsd szakaszdt letakarjuk, majd az 1 alaplemezre felvissziik
az ellendllédspdlydt. A 3 ellendlldspdlydt a 2 fémréteg ekkor két
részre osztja, beloldali 3a részre és jobboldali 3b részre. Az
dtfedés miatt mindkét 3a és 3b réaznek s ktzépsd vége a 2 fémré-
teggel érintkezik, de a maszk az ellendlldspilya részeinek kioz=

vetlen érintkezéeét megakaddlyozza.
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A masgk eltdvolitdsa utédn szokdsos fémgdziléses eljdrdsokkal
a 3 ellendlldspédlya két szélére és a 2 fémrétezre egy-egy fémréte-
get visziink fel, amely & potenciéméter csatlakoztatdsdt biztositja.
Ilyen médon kapunk egy baloldali 4 csatlakozdst, ezy kdzbensd 5
ceatlakozdst és egy Jjobboldall 6 csatlakozdst. A kizbensd 5 csatla-
kozds fémesen Osszekapcsolddik a 2 fémrétegzel és az ellendllidampd-
lya két 3a és 3b részét kbzépad végilknél kivezeti. Az 5 csatlakozds
vastagedga elhanyagolhatd és a torzitoit léptékil rajztél eltdrden
nem akaddlyozza egy csak vdzlatosan feltiintetett f leszedd érint-
kez8 szabad elmozduldsdt a pdlya mentén. A kiozbensd 5 fémes csatla=-
kogds teriilete elegendSen nagy ahhoz, hogy a 7 leszedbét egy megha-
tdrozott elmozduldsi tartomdnyon belill érintkeztesse. A két szélsé
4 és © csatlakogzdsok a 3 ellendlldspdlya két dtellenes végének ki-
vegetésére szolgdlnak.

A 7 leszedd§ érintkezd kialakitdsa nem képezi a taldlminy tér-
gydt, és s rétegpotenciéméterek teriiletén szokdsosan haszndlt meg=-
olddsok sgerint van felépitve.

A taldlmdny szerinti osztott pdlydju rétegpotenciéméternek
legaldbb négy villamos kivezetése van, tehdt az ellendlldspdlya
két kills6 szélén levé 4 és 6 ceatlakozdsokkal Ssszekbtstt A és B
kivezetés, a kUzépsd 5 csatlakozdssal Usszekttdtt C kivezetés, és
a 7 leszed§ érintkezdvel Ysszekitdtt D kivezetés.

A taldlmdny szerinti osztott pdlydjd rétegpotenciéméter nor-
mdl izemmfidjdban a két szabdlyzandd Jelforrdst az A és B 4116 ki-
vezetdaekre kell kapcsolni, mig a k¥zbensd C kivezetdst a jelfore
résok kbzts fildpontjidra kell k¥tni. A kimend Jel a leszedd érint-
kezd D kivezetése és a kizts foldpont kizott jelenik meg. A kimend
Jel minimuma k&zépdlldsban jon létre, ebben a helyzetben a kimenet
foldpotencidlra keriil. A lesgedd érintkezd kdzépdlldsbdl vald ki-



mozditdsa cgetdén a kimend jel amplituddéja fokozatosan nd, és attdl
fiizgben, hogy az elmozditds melyik irdnyba tdrtént a kimeneten az
A vagy B 4115 kivezetésre kapcsolt jel Jelenik meg.

A 3.8brédn a taldlmdny szerinti osztott pdlydji rétespotencid-
méter Ugynevezett inversz ilizemmédban vald alkalmazdsdnek bekbtési
rajzdt tiintettilk fel. Itt a normdl iizemméddal ellentétben az A és
B 4116 kivezetések keriilnek a kimenettel ktzds fildponira, a be-
mend jJelet pedig a ktzbensd C kivezetés és a kizds f8ldpont kidzé
kell kapcsolni. A kimend jel itt is a leszedf érintkezd D kiveze-
tése és a kozds foldpont kozttt jelenik meg. A 4.4bra a taldlminy
szerintl osztott pdlydjh rétegpotenciéméter balance potencidéméter-
ként valéd feihaaznélését szemlélteti amely sztered hangfrekvencids
jeldtvitell berendezésekben alkalmazhaté. Itt az A kivezetés pl.a
baloldall jelcsatorna, & B kivezetés pedig a jobboldall Jjelcsator-
na megfeleld pontjédval van Ysszekdtve, és a 7 leszedd érintkeszd
helyzetét8l fiizgSen a potenciéméter a bal vazy a jobboldali jelcsa=-
tornidt terheli. A taldlmény szerinti osztott pdlydji rétegpotencid-
méter haszndlatdnak megkbnnyitése érdekében a leszedd érintkezd ki-
egészithetd egy arretdld szerkezettel is, emely a kbzbens8 fémes
csatlakozds £61é vald pontos bedlldst seziti el8.

A taldlmény szerinti osztott pdlydjd rétegpotencidéméter elb-
nye, hogy a C kivezetéshez kapcsoldds kdzbensd fémréteg megfelell
villamos elvilasztdst képez a 3 ellendlldspdlye 38 és 3b szakasgal
ktgott, mivel nem alakulhat ki a két pdlyarész ktzstt stntit, ha a
T lesgedl érintkezd a C kivezetds 5 tartomdnydval érintkezik. Eb-
b8l addédik, hogy egymdstdél fiizgetlen jelforrdsok is csatlakoztate
haték a potencibéméter ezélsd A és B kivezetéseihez /pl. bal és
Jobbcsatorna/ anélkiil, hogy kdzottiik 4thallds keletkezne.

A taldlmény szerinti osztott pdlysdji rétegpotencisméter nor-
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mdl vagy inverz iizemm§djdtsl, valamint az ellendlldpdlya egyes
szakaszalnak kiképegési médjdtél flizgfen a potencidméter elmozdu-
lds-ellendllds karakterisztikdja kiildnbbzdképpen alakul.

Az 5.4bra bal oldaldn /a/a taldlmdny szerinti osztott pdlydja
rétegpotencidméter linedris kivitell alakjdnak normdl iizemmédban,
jobb oldaldn /b/ pedig az invers iizemmddban mérhetd jellegzdrbéjét
tintettilk fels Logaritmikus illetve negativ logaritmikus kivitel
esetén a megfelels elmozdulds-ellendllds Jellegsbrbdk a 5. és T.
dbrikon keriiltek feltiintetésre,

A taldlmény cszerinti osztott pdlysdjd rétegpotencidéméter bizo-
nyos felhaszndldsi teriileteken (zynevezett ikerpotencidéméternek is
tekinthet8, mivel az A és B kivezetésekhez kapcsolt dramkértk szem-
pont34bél miikddésl mechanigmusa szimmetrikus, tehdt egyetlen poten-
ciéméter egyetlen kezels szervvel két potencidiméter szerepét t¥lti
be,

A taldlmény ezerinti osztott pdlyd)d rétegpotencidméter szer-
kezeti felépitése nemcsak egy, hanem egyszerre t&bb jelforrds egy
kezelS szerven beliili dsszevondsdt is lehetévé teszi. Kettdnél t8bb
jelforréds esetén agz Usszetett ellendlldspdlya egyes sgakaszait su-
gérirdnyban egymdshoz illesztve kell elhelyezni. A ktgbenss fém el-
vdlaszté réteg a csillegszeriien kialakitott ellendlldspdlydk kdzép-
pontjédban helyegkedik el, és az ellendlldspdlydk szdmdtdl fliggen
egy sokszdgi terliletet fog ktzre. Ennek e kiildnleges kivitelnek
megfelelSen a potencidéméter kezell sgervét olymédon kell kialakita-
ni, hogy a leszed8 érintkezd a k¥zpontl helyzetébdl birmely ellen-
4llds szekasz irdnydba kimozdithaté legyen.

A taldlminy szerinti osztott pdlyaji rétegpotencidéméter szé-
leskdrii felhaszndldsl lehetfségel szakember szimira beldthatdk és
nem korldtozhatdk csak a példa kedvéért bemutatott kivitell ala-
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kok egyikére sem. Nem jelent eltdvoloddst a taldlmdny gondolatsd-
t61 a két vagy négy pdlyds tandem potenciéméterként kialakitott
konstrukcid sem.

A taldlmdny szerinti osztott pdlydjd rétegpotemcidméter fen-
ti ismertetése elapjdn beldthatjuk, hogy annak alkalmazisa szé-
leskori, a hiraddstechnika, a miiszeripar, vagy az automatizdlds
bdrmely teriiletén elénytsen felhasznilhatd ahol tsszetett szabd-
lyozdsi feladatok egyszerii, olcsé és mazas szinvonald elldtdsdra

van sglikség.
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Sgabadalmi igénypontoks

1. Osztott pdlydju rétegpotencidéméter amelynek legaldbb egy
alaplemeze, ¢8 az alaplemezre felviit ellendlldspdlydja, valamint
a palys teljes szakaszdn végigcsucsusztathatéd lesgzedd érintkezb-
je van, ahol az ellendllaspdlydt eyy kizbensl szakaszon kialaki-
tott fémréteg két tartomdnyra osztja azzel je l leme 2 Vv e,
hogy a kivgbensd fémrdéteg az ellenslldspdlya /3/ két szakaszdit
/38,3b/ egymistél teljes keresztmetszetében elvdlaszije, az ellen-
4ll4s szakaszok /3a,3b/ az ellendlldspdlya /3/ két végén kialaki-
tott fém ceatlakozdé rétegek /4,6/ segitsdgével az 4116 kivezeté-
sekhez /A,B/, az ellendllds szakaszok /3a,3b/ kozotti fém réteg
a kozbensd kivegzetéshez /C/, a leszedd érintkezd /7/ a mozgd ki-
vegzetéshez /D/ kapcsolddik, ez ellendlldspdlya /3/ két szakaszd-
nak /3a,3b/ villamos ellendlldsa pedig egymdstél flizgetlen fligg-
vény sgerint valtozik.

2. Az 1, igénypont sgerinti osztott pdlydji rétegpotencid-
méter kivitell alakja melyre je 1 1 e m z 8, hogy a ktzbensd fém
réteget I- alaki szelvény alkotja, ahol a szelvény alsé és felsl
tartomdnyai /2,5/ az ellendlldspdlya /3/ két szakaszdnak /3a,3b/
kozbensd fém réteggel érintkezd feliileteit mezhatdrozeit szaka=-
szon atlapoljdk olymédon, hogy az I- alaku szelvény alsé tartomd-
nya /2/ az alaplemezzel /1/ kidzvetlen érintkezésben 41l, felsd
csatlaekozé tartomdnya /5/ pedig az ellendlldspalya /3/ két szeka-
szaval /3e,3b/, a leszedd érintkesl /7/ mozgdsit nem akaddlyozd
kozos sikot alkot,.

3¢ A 2. igénypont sgerinti osztoti pdlydji rétegpotenciémé-
ter kiviteli alakja melyre J e 1 1 em 2 & , hogy tézlalap alaku
alaplemezen kislakitott ellendlldspdlydja van.



40 A 2. igénypont sgzerinti osztott pdlydji rétegpotencidmé=-
ter kiviteli alakja melyre J e 1 1 e m 2z 8, hogy koriv alaku
alaplemezen kialakitott ellendlldspdlydja vane.
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KIVOKAT

A taldlminy tdrgya osztott pdlydju rétegpotencidméter amely-
nek legaldbb egy alaplemeze, és8 az alaplemezre felvitt ellendl-
ldspdlydja, valamint a palys teljes szakaszdn végigcsisztathatd
leszedd érintkezdje van, ahol az ellendlldspdlydt egy kzbensd
sgakasgon kialakitott fémréteg két tartomdnyra osztja olymdédon,
hogy a kbzbensd fémrceteg az ellendlldspdlya két szakaszdt teljes
keresztmetszetében elvalaszija. A ellenallds szakaszok az ellen-
dlldspdlya két vézén kialakitott fém csatlakozd rétegek segltsé-
gével az allé kivezetésekhez, az ellendllds szakesgok kozotti
fém réteg s kvzbensd kivezetéshez, a lesgedd érintkezd a mozgé
kivezetéshez kapcsolddik, az ellendlldspdlys két szakaszinak vile
lamos ellendllasa pedig egymdstdl fiiggetlen filiggvény szerint vidl-
tozik.

A taldlmény egy eldnyss kivitell alakjdndl a k&zbens§ £ém
rétezg I~ aleki szelvényt alkote.

A taldlminy szerinti osztoit pdlydjui rétegpotencidméter
téglalap illetve k¥rgyiri alakban egyarant kialakithatde.



