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A találmány tárgya osztott pályájú rétegpotenci6méter

amelynek legalább egy alaple.meze, és az alaplemezre felvitt el­

lonálláspályája, valamint a pálya teljes szakaszán végigcsúsz­

tathat6 leazedó érintkazoje van. ahol az ellenálláspályát egy

közbenso szakaszon kialakitott fémréteg két tartOtl{Ulyra osztja

olymódon, hogy a közbenso fémréteg az ellenálláspálya két szaka­

szát egymástól teljes keresztmetszetében elválasztja. A talál­

mány szerinti os::~tottpályá.jú rétegpotencióméter a közbenso fém­

réteg kivezetésével az elektr6nika számos teTÜletén elónyösen

felhasználható szabályozási ós beállitási célokra.

A rétegpotenci6méterek ismert módon egy körgyUrü vaf~ tég­

lalap alakú alaplemezre felvitt vékony ellenállásrétegbál állna~,

amelynek felül etén hosszirányú vagy köralakú pálya mentén egy

leszedó érintkezo elmozditha·~ó. Az ellenálláspálya két vége és a

leszedó érintkezo megfelelo J:ivozetésekhez csatlakozik. A pálya

mentén az ellenállásréteg ellenállása változhat lineárisan, 10­

garitmikllsan, vagy negativ logaritmus f'ügt~ény szerint, és ily-
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módon tetszoleges elmozdulás ellenállás karakterisztika állit­

ható be.

Bizonyos szabályozási fel adat oknál az elLenálláspálya meg­

határozott közbenso szakaszainál is létesitenek kivezetést. Az

ilyen kivezetéseket például arra használják, hogy az elmozdulás­

ellenállás karakterisztika menetét meghatározott módon befolyá­

solják Ipl. fiziol6giai hangero szabályozásI.

Vannak olyan felhasználási igények, amelyeknél az ellenál­

láspályát két egymást6l villanosan különválasztható szakaszból

lenne célszeru kialakitani. Ezt a feladatot elvileg meg lehetne

oldani közbenso kivezetéssel ellátott hagyományos potencióméte­

rekkel, ha a közbenso kivezetést egy közös villamos ponthoz, pl.

földponthoz, illetve testponthoz kapcsoljuk. A földelt közbenso

kivezetéstol balra illetve jobbra eso ellenállás szakaszok egy­

eGY független potencióméternek tekinthetok.

Az ilynlódon alkalIT'..8.zottpotoncióméterek azonban kialaki tá­

suknál fogva mégsem alkalmasak a fenti értelemben vett fiiggetle­

nitett szakaszokból álló potencióméter létesitésére. Ennek oka,

hogy a leszedé érintkezo közbenso helyzetében a közbenso kiveze­

tés és a leszedé érintkezo közötti ellenállás nem elhanyagolható

értékü, azaz az ellenálláspálya közbenso szakasza teljes keresz'­

metszatében nem csatlakoztathat6 ideális földponthoz. Ebhol adó­

dik, hogy az ellenálláspálya két szakasza között "áthallás". azaz

villamos csatolás keletkezik. amely adott területeken a függetle­

nitett felhasználást nem tesai lehetövé.

Egy további probléma adódik abból, hogy a leszedó véges

nagyságú területen érintkezil: az ellenálláspályával • és a pálya­

ellenállás folyamatos változása miatt a közbenso, pl foldelt ál­

lapot nem álli that 6 be egyér-:ielmüen.
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A találmány feladata olyan osztott pályás rétegpotenci6mé­

ter létrehozása, amely lehetová teszi az egyes pályák egymást6l

val6 függetlenitését, azaz a pálya egy közbenso pontjának kis

villamos ellenállással t5rténo kivezetését.

A találmány feladata ezenkivül olyan osztott pályás rétegpo­

tenci6méter létrehozása, amelynél a pályaosztásnak megfelelo hely­

zet egyértelmüen, a leszedo érintkezo beállitásának bizonytalan­

ság! tartományát61 függetlenül beállithat6.

A találmány lényege, hogy a szokásos kialakitású rétegpoten­

ci6méterek ellenálláspályjának egy közbenso, elonyosen középso

szakaszán egy olyan, a pályát megoszt6 fémrétegból áll6 kiveze­

tést képezUnk ki, amely átlapolással érintkezik a pálya mindkét

szomszédos szakaszának a szélével, és felülete elegendóen nagy

ahhoz, hogy a leszedo érintkezo biztonsággal kapcsol6djék vele.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenci6méter az

elektr6n1ka számo. terUletén felhasználható beállitási, szabályo­

zási és automatizálási célokra.

A találmányt a továbbiakban kiviteli példák kapcsán, a rajz

alapján ismertetjük részletesebben, amelyen az

l.ábra a találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenei6mé­

ter egy kiviteli alakjának metszete keresztirányban

torzitott léptékekkel, a

2.ábra az l.ábrán vázolt rétegpotenci6méter vázlatos felül­

nézeti képe, e.

3.ábra e. találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenció­

méter inverz üzemmódjának bekötési rajza, a

4.ábra a találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenci6­

méter balance potenc16méterként való alkalmazásának

bekötési rajza, az

5-6-7 a. és b. ábrák a találmány szerinti osztott pályájú
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rétegpot€ncióméter fobb elmozdulás-ellenállás jel­

leggörbéinek rajza.

Most az 1. é8 2.ábrákra hivatkozunk, amelyek a találmány

szerinti osztott pályájú rétegpotenci6méter egy példakénti kivi­

teli alakját ábrázolják. A rajzon a szemléletesség kedvéért a

keresztirányú méreteket torzitott léptékben tüntettük fel.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenci6méter vá­

zát szigetelo alapú 1 alaplemez képezi, amely a példakénti eset­

ben téglalap alakú, de körgyUrü formájában is kialakithat6.

Az 1 alaplemez felUletének meghatározott szakaszain. elo­

nyösen két végén é8 legalább egy közbenso helyen - cél8zerUen

középen - fémgozöléses technol6gia segitségével me~1atározott

méretU csatlakozások vannak kiképezve, amelyek egy osztott ellen­

álláspályával érintkeznek. Az ellenálláspálya felvitele a réteg­

potencióméterek terül etén szokásos eljárásokkal történik. A ta­

lálmány szerinti megoldásnál az ellenálláspályát a közbenso ki­

vezetést képezo fémréteg teljes egészében megosztja, é8 mindkét

vele szomszédos ellenálláspályával érintkezik. Az érintkezést a

közbenso fémréteg sajátos I- szelvényti felvitele biztositja.

A közbenso 2 fémréteget elsó lépésben aldcor visszük fel az

1 alaplemez felületére, amikor még az ellenálláspályát nem képez­

tUk ki. A 2 fémréteg ekkor túlnyú!ik a késobb kialakitand6 ellen­

álláspályák terUletén. Megfelelo maszkolással a 2 fémrétegnek a

középso szakaszát letakarjuk, majd az 1 alaplemezre felvisszUk

az ellenálláspályát. A 3 ellenálláspályát a 2 fémréteg ekkor két

részre osztja. baloldali 3e részre és jobboldali 3b részre. Az

átfedés miatt mindkét Ja és 3b résznek a középsó vége a 2 fémré­

taggel érintkezik, de a maszk az ellenálláspálya részeinek köz­

vetlen érintkezését megakadályozza.
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A maszk eltávo11tása után szokásos témgozöléses eljárásokkal

a 3 ellenálláspálya két szélére 68 a 2 témrétegre egy-egy témréte­

get viszünk fel, amely a potenoi6méter csatlakoztatását biztositja.

Ilyen módon kapunk egy baloldali 4 csatlakozást, egy közbenso 5

csatlakozást é8 egy jobboldali 6 csatlakozást. A közbenso 5 csatla­

kozás fémesen összekapcsolódik a 2 fémréteggel 6s az ellenálláspá­

lya két 3a és 3b részét középso végUknél kivezeti. Az 5 csatlakozás

vastagsága elhanyagolható és a torzitott léptékU rajztól eltéroen

nem akadályozza egy csak vázlatosan feltUntetett 7 leszedo érint­

kezo szabad elmozdulását a pálya mentén. A közbenso 5 fémes csatla­

kozás területe elegendóen nagy ahhoz, hogy a 7 leszedot egy megha­

tározott elmozdulás! tartományon belUl érintkeztesae. A két szélso

4 68 6 osatlakozáaok a 3 ellenálláspálya két átellenes végének kl­

vezetésére szolgálnak.

A 7 leszedo érintkezo klalakltása nem képezi a találmány tár­

gyát, és a rétegpoteno16méterek terUletén szokásosan használt meg­

oldások szerint van felép1tve.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenclóméternek

legalább négy villamos kivezetése van, tehát az ellenálláspálya

két külso szélén levo 4 és 6 csatlakozásokkal összekötött A é8 B

kivezetés, a középso 5 csatlakozással összekötött C kivezetés, és

a 7 leszed6 érintkezovel összekötött D kivezetés.

A találmány szerinti osztott pályáj4 rétegpoteneióméter nor­

mál Uzemmódjában a két Bzabályzandó jelforrást az A és B álló kl­

vezetésekre kell kapcsoln1, mig a közbenso C kivezet0st a jelfor­

rások közös földpontjára kell kötni. A kimeno jel a leszedó érint­

kezo D kivezetése és a közös földpont között jelenik meg. A kimeno

jel mlnjmuma középállásban jön létre, ebben a helyzetben a kimenet

földpoteneiálra kerUl. A leBzedo érintkezo középállásból való ki-
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mozditása esetán a kimeno jel amplitud6ja fokozatosan no, és attól

függóen, hogy az elmozditás melyik irányba történt a kimeneten az

A vagy B álló kivezetésre kapcsolt jel jelenik meg.

A 3.ábrán a találmány szerinti osztott pályájú réteJPotenció­

méter úgynevezett inverz üzemmódban való alkalmazásának bekötési

rajzát tüntettük fel. Itt a normál üzemmóddal ellentétben az A é8

B álló kivezetések kerUlnek a kimenettel közös földpontra. a be­

meno jelet pedig a közbenso C kivezetés és a közös földpont közé

kell kapcsolni. A kimeno jel itt is a leszedo érintkezo D kiveze­

tése és a közös földpont között jelenik meg. A 4.ábra a találmány

szerinti osztott pályájú rétegpotenci6méter balance potencióméter­

ként való felhasználását szemléltet! amely sztere6 hangfrekvenciás

jelátviteli berendezésekben alkalmazható. Itt az A kivezetés pl.a

baloldali jelcsator.na, a B kivezetés pedig a jobboldali jelcsator­

na megfelelo pontjával van összekötve, és a 7 leszedé érintkezo

helyzetétol fUggoen a potenci6méter a bal vagy a jobboldali jelc8a­

tornát terheli. A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenció­

méter használatának megkönnyitése érdekében a leszedó érintkezo k!­

egészitheto egy arretál6 szerkezettel ls, amely a közbenso fémes

csatlakozás fölé való pontos beállást segit! elo.

A találmány szerintl osztott pályájú rétegpotenclóméter elo­

nye, hogy a C kivezeté8hez kapcso16dó közbenso fémréteg megfelelo

villamos elválasztást képez a 3 ellenálláspálya 3a és 3b szakasza!

között, mivel nem alakulhat ki a két pályarész k6zött söntút, ha a

7 leszedé érintkezo a C kivezetés 5 tartományával érintkezik. Eb­

ból adódik, hogy egymást61 független jelforrások is csatlakoztat­

hat6k a potenci6méter szélso A és B kivezetéseihez Ipl. bal é8

jobbcsatornal anélkül, hogy közöttük áthallás keletkezne.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotencióméter nor-
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mál vagy inverz üzemmódját6l, valamint az ellenállápálya egyes

szakaszainak kik6pzés! módját6l fUggoen 8 potenei6méter elmozdu­

lás-ellenállás karakterisztikája különbözok6ppen alakul.

Az 5.ábra baloldalán lala találmány szerinti osztott pályájú

rétegpotenci6m6ter lineáris kiviteli alakjának normál Uzemm6dban,

jobb oldalán Ibl pedig az inverz üzemmódban m6rheto jelleggörbéjét

tUntettük fel. Logar!tmikus illetve negativ logaritmikus kivitel

esetén a megfelelo elmozdulás-ellenállás jelleggörb6k a 6. é8 7.

ábrákon kerültek feltünteté8re.

A találmány szerinti osztott pályájú r6tegpotencióméter bizo­

nyos felhasználási területeken úgynevezett ikerpotencióméternek is

tekintheto, mivel az A é8 B kivezetésekhez kapcsolt áramkörök sze~

pontjából mUködési mechanizmusB szimmetrikus, tehát egyetlen poten­

ci6méter egyetlen kezelo szervvel két potenci6méter szerepét tölti

be.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenci6méter szer­

kezeti felépitése nemcsak egy, hanem egyszerre több jelforrás egy

kezelo Bzerven belüli összevonását i. lehetové teszi. Kettonél több

jelforrás esetén az összetett ellenálláspálya egyes szakaszait su­

gárirányban egymáshoz illesztve kell elhelyezni. A közbenso fém el­

választó réteg ft csillagszerüen kialakitott ellenálláspályák közép­

pontjában helyezkedik el, és az ellenálláspályák számától tuggoen

egy sokszögü területet fog közre. Ennek a különleges kivitelnek

megfeleloen a potenc16méter kezelo szervét olymódon kell kialakita­

ni, hogy a leszedo érintkezo a központi helyzet6bol bármely ellen­

állás szakasz irányába kimozd1that6 legyen.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotenci6méter szé­

leskörü felhasználási lehet6ségei szakember számára beláthat6k és

nem korlátozhat6k csak a példa kedvéért bemutatott kiviteli ala-
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kok egyikére sem. Nem jelent eltávolodást a találmány gondolatá­

t6l a két vagy négy pályás tandem potenci6méterként kialakitott

konstrukci6 sem.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotencióméter fen­

ti ismertetése alapján beláthatjuk, hogy annak alkalmazása sz6­

leskörü, a hiradástechnika, a müszeripar, vagy az automatizálás

bármely tertiletén elónyösen felhasználható ahol összetett szabá­

lyozási feladatok egyszerU, olcsó és magas szinvonalú ellátására

van szükség.
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Szabadalmi igénypontok'

1. Osztott pályájú rétegpotencióméter amelynek legalább egy

alaplemes8, és az alaplemezre felvitt ellenálláapályája, valamint

a pálya teljes szakaszán végigcsúcsúsztatható leszedö érintkezo­

je van, ahol az ellenálláspályát egy közbenso szakaszon kialaki­

tott fémréteg két tartományra osztja azzal jelle mez v e,

hogy a közbenso fémréteg az ellenálláspálya IJI két szakaszát

13a,3bl eb~ástól teljes keresztmetazetében elválasztja, az ellen­

állás szakaszok IJa,Jbl az ellenálláspálya /3/ két végén kialaki­

tott fém csatlakozó rétegek 14,61 segitségével az álló kivezeté­

aekhez /A,BI, az ellenállás szakaszok /3a,3bl közötti fém réteg

a közbenso kivezetéshez ICI, a leszedó érintkezo 171 a mozgó ki­

vezetéshez lDl kapcsolódik, az ellenálláspálya IJI két szakaszá­

nak 13a,3bl villamos ellenállása pedig egymást61 független függ­

vény szerint változik.

2. Az 1. igénypont szerinti osztott pályájú rétegpotencló­

méter kiviteli alakja melyre jelle m z Ó. hogy a közbe.nso fém

réteget 1- alakú szelvény alkotja, ahol a szelvény alsó és felso

tartományai /2,51 az ellenálláspálya /JI két szakaszának /3a,)bl

közbenso fém réteggel érintkezo telületeit meghatározett szaka­

szon átlapolják olymódon, hogy az I- alakú szelvény alsó tartomá­

nya 121 az alaplemezzel 11/ közvetlen érintkezésben áll, felsó

csatlakozó tartománya /5/ pedig az ellenálláspálya /3/ két sz8ka­

száva! 13a,3b/, a leszedó érintkezo /7/ mozgását nem akadályozó

közös aikot alkot.

3. A 2. igénypont szerinti osztott pályájú rétegpotenci6mé­

ter kiviteli alakja melYre jelle m z ó , hogy téglalap alakú

alaplemezen kialakitott ellenálláspályája van.
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4. A 2. 19énypont szerinti osztott pályájú rétegpotenciómé­

ter kiviteli alakja melyre jelle m z ó. hogy köriv alakú

alaplemezen kialakitott ellenálláspálYája van.

!
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KIVONA'r

A találmány tárgya osztott pályájú rétegpotencióméter ame~-­

nek legalább egy alaplemeze, é8 az alaplemezre felvitt ellenál­

láspályája. valamint a pálya teljes szakaszán végigcsúsztatható

leszedé érintkezóje van, ahol az ellenálláspá1yát egy közbenso

szakaszon kialakitott fémréteg két tartományra osztja olymódon,

hogy a közbenso fémr~teg az ellenálláspálya két szakaszát teljes

keresztmetszetében elválasztja. A ellenállás szakaszok az ellen­

álláspálya két végén kialakitott fém csatlakozó rétegek segitsé­

gével az álló kivezetésekhez, az ellenállás szakaszok közötti

fém réteg a közbenso kivezetéshez, a leszedé érintkezo a mozgó

kivezetéshez kapcsolódik, az ellenálláspálya két szakaszának vil­

lamos ellenállása pedig egymástól független függvény szerint vál­

tozik.

A találmány egy elonyös kiviteli alakjánál a közbenso fém

réteg I- alakú szelvényt alkot.

A találmány szerinti osztott pályájú rétegpotencióméter

téglalap illetve körgyt1rU alakban egyaránt kialakitható.


