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A találmány tárgya ikerpotenci6méter amelynek legalább

két egymásbafUt6 ellenálláspályáj~ van, a két ellenállás­

pálya találkozási íelUlete között fém elválaszt6 réteg

van, és a fém elválaszt6 réteg kUlsó kivezetéséhez kap­

cso16dik.

A találmány szerinti ikerpotenci6méter elonyösen

alkalmazhat6 mind a többcsatornás hiradástechnikai ké­

szülékekben, mind a HI-Fl erosito és studi6 berendezé­

sekben minden olyan esetben, ahol a hagyom6.nyos szabály­

z6 6s kiegyenlito feladatok magas szinvonalu ellátása

mellett alapkövetelmény az egyszerU és gyors kezelheto­

ség is. A találmány szerinti ikerpotenci6móter azonban

nemcsak a hiradástechnikában, hanem az elektronika szá­

mos más terü1etén is elonyösen alkalmazhat6 uj szabályo­

zási fel~datok megoldására.
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A hagyományos szabályz6 potenci6méterek igen sok

tipusa ismert. amelyek az ellenálláspálya anyagútól

függoen több csoportra oszthatók. A kUlönbözo anyagu

és ezáltal kül~nbözó rendeltetésü potenciómóterek

szerkezeti felépitése azonban azonos, é8 lényegében

három fó egységre osztható J magára. az ellenálláspá­

lyára, az ellenálláspálya két végére erositett végál­

lás kivezetésekre, és a csusz6 elmozdulást végzo le­

szedo órintkezore. A leszedo érintkezo általában ru­

galmas fém lapkáb6l ltószül, amelynek egyik vége a for­

gat6, vagy to16tengelyhez van rögzitve, a másik végé­

re pedig az érintkezo szemölcsöt vagy saját anyagából

sajtolással, vagy rögzitett grafittüsk6bol alakitják

ki.

A különbözo tipusu hagyományos potenci6méterek

közös jellemzoje. hogy csak egy szabályozási folyamat

ellátására alkalmasak. Két V8gy több jelforrás alkal­

mazása esetán minden egyes jelforrást kUlön-kUlön sza­

bályz6 potenci6méterrel kell ellátni, é8 az egyes csa­

tornákra val6 áttéréshez váltókapcsolót kell alkalmaz­

ni. A korszerü hiradástechnikai ás studi6technikai be­

rendezések megbizható Uzemeltethetásége megköveteli,

hogy az egyre növekvo minoségi követelményeket ne a sza­

bályzó Szervek számának a növelésével elégitsUk ki, ha­

nem uj összetettebb feladatok ellátására is alkalmas

szabályzó elemek felhasználásával igyeltezzUnk a korsze­

rüségi követelményeknek eleget tenni. A hagyományos

szabályzó é8 kapcsoló szervek számának növelésével ugyan­

is egyre bonyolultabbá válik az áramkör, amely egyrészt

a meghibásodás valószinüségét növeli, másrészt gyakran

áttekinthetetlenné teszi a szabályozási folyamatot.

Ismertek már eljárások a bonyolultabb szabályozási

feladatok egy passziv szabályz6 elemmel való megoldásá­

ra, ezeknél osztottpályás potenciómétereket alkalmaztak,

és az ellenálláspálya megcsapolásait használták fel a

szabályozási folyamat leegyszerUsités6re. Ezek a megol­

dások azonban többnyire csak a szabályzandó jelforrás
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korrekci6jára szorit~ak / pl fiziológiai hangero sza­

bályzók / igy alkalmazásuk nem tette lehet6vé a keze16

szervek számának csUkkentését. Az osztottpályás poten­

cióméterek ugyanis szerkezeti felépitésUknél fogva nem

alkalmasak egynél tUbb 3elforrás szabályozására. Ketto

vagy t8bb jelforrás osztott pályás potencióméterre való

rákapcsolása esetán megoldhatatlan problémát jelent az

egyes cGatornák kBz8tti áthallás kikliszUb8láse. Az el­

lenálláspálya két végére k8tött jelforrások kBzatt még

abban az esetben sem szüntethetó meg teljes mértékben
ClL

az áthallás, ha~1taztUk levo megesapolást. lefoldelj'ük.

A megesapo16 kivezetés alatti ellenálláspálya ugyanis

a két jelforrás k8zött s8ntáramkört alkot, amely a jel­

források kBzos földelése ellenére is kismértékü áthal­

lást okoz.

A találmány feladata olyan passziv Bzabályzó elem

1étrehozása, amely továbbra is megtartva a hagyományos

potenci6méterek egyszerU felépitését és kö~~ kezelhe­

tóségét képes két vagy több jelforrás váltókapcsol6 nél­

küli egy kezelószerv utján való áthallásmentes szabályo­

zására.

A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a két

és t8bbcsatornás hiradásteohnikai berendezésekben az

egyes szabályzó elemek leszedé érintkezoi egy közBs

jelvezetékre, az egyik végálláskivezetésUk pedig mindig

a ról dpont ra csatlakozik. Ezért az egyes ellenálláspályák

meohanikus egyesitése. és köz6s leszedé érintkezo alka!-,
mazáss, valamint az egyes csatoJ:".l:lS.1<köz6ttiáthallás ki-

kUszöb8láse esetén egy olyan ujtipusu szabályzó.elemhez

jutha~. amellyel a jelforrások szabályozása a hagyo­

mányos eljárásnál jóval egyszerübben és olcsobban megold­

hat6.

A találmány megva16sités8 során ugynevezett ikerpo­

tenci6mátert hoztunk létre, amelynek legalább két egymás­

ba. futó ellenálláspályája van, a két ellenálláspálya ta­

lálkozási felülete k8z8tt fém elválaszt6 réteg van, é8

a fém elválasztó réteg külso kivezetéshez kaposolódik.
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A találmány elony8s kivi"teli alakjainál az egymás­

ba :fUt6 ellená.lláspályák lineáris I logui tm1kus és ne­

gativ logaritmi1cus karnkteri8ztikáj~ak.

A találmányt a továbbiakbe.n példák kaposán, a rajz

alapján ismertetjük részletesebben, ~melyen az

la. ábra a találmány szerinti ikerpotenoi6méter

8sszetett ellenálláspályának metszeti képe,

az

lb. ábra a találmány szerinti ikerpoten016méter

sz1mb6l~e18léset a

2a. ábra a találmány szerinti ikerpotenoióméter

lineáris kiviteli alakjának jellegg8rbéje

és t1pusje18lése, a

2b. ábra a találmány szerinti ikerpotenc1óméter

logari tmikus kivi teli alakj ának jell eggörbé­

je 6s tipusjelölése. a

20. ábra a találmány szerinti ikerpotenci6méter

negativ logaritmikus kiviteli alakjának jel­

leggörbéje é8 ttpusjeli,)lése, a

)a.•ábra a.2a. ábrához hasonl6 jelleggörbe, ahol

az ikerpotencióméter inverz üzemm6dban kerUlt

felhasználásra, a

)b. ábra. a. 2b. ábrához hasonló jellegg8rbe,ahol

az ikerpotenoi6méter inverz üzemmódban került

felhasználásra, a

30. ábra a 20. ábrához hasonló jelleggörbe,

ahol az ikerpotenoióméter inverz Uzen~6d­

ban került felhasználásra, e-

3d. ábra a találmány szerinti ikerpotenoi6méter

balanoe potenci6méterként va16 alkalmazásá­

nak bekötési rajza..

A találmány szerinti ikerpotenci6méter legalább

két hagyományos ikerpotencióméter kombinativ egyesitése

ut~án hozható létre, amit az la. ábrán tUntettünk fel.

Az 1 és 2 jelU ellenálláspálya olymódon lett e~Jmáshoz

illesztve, hogy a két ellenálláspálya találkozási felU­

lete kBzött egy teljes keresztmetszetU fém elválasztó

réteg van. A 3 jelU fém elválaszt6 réteg, és a két ellen-



r

r

- 5 -

álláspálya egy sikot a.lkotnak, mely lehetóvé teszi, hogy

az ábrán nem vázolt leszedo érintkezo az összetett pálya­

test teljes hosszában mozgatható legyen. Az ikerpotenció­

méter normál szabályzó elemként való alkalmazása esetén

a 3 jelU fémrétegre kapcsolt C jelU kivezetés képezi az

1 és 2 jelU részpotenciómóterek között földpontját, az

A és B jelU végálláskivezetéseket pedig a szabályz~dó

jelforrásokhoz kell kapcsolni. Az ikerpotencióméter ki­

meno jele a leszedo érintkezo elmozditásával változtat­

ható. A kimenojel ~jnimuma középállásban jön létre, eb­

ben a helyzetben a kimenet földpotenciálra kerUl. A le­

szedo érintkezo középállásból való kimozditása esetén

a kimeno jel fokozatosan no, és attól fUggoen, hogy az

elmozditás mely végálláskivezetések felé történt, a ki~

meneten az A vagy a B csatorna jele jelenik meg. A közös

leszedo érintkezo segitségével az egyik 3elforrásról a

másik jelforrásra való átváltás egyetlen kézmozdulattal

elvégezheto. A könnyebb .ezelhetoség érdekében a leszedó

érintkezo mUködtetó mechanizmusát céls2erU ellátni egy

k8zépállás arretáló szerkezettel, amely jelentosen meg­

k8nnyiti az egyik jelforrás teljes leszabályozása után

a.másik jelforrásra val6 fokozatos áttérést. A két jel­

forrás közötti áthallást a 3 jelU fém elválaszt6 réteg

akadályozza meg azáltal, hogy a két ellenálláspályát tel­

jes keresztmetszetében elválasztja egymástól, ezáltal

lehetetlenné teszi az osztottpályás potenci6méterekre jel­

lemzo söntáram kialakulását. Az elózóek alapján az la.

ábrán bemutatott találmány szerinti ikerpotenciómóter vil­

lamos helyettesitó képe megfelel az lb. ábrán vázolt szim­

b61umj elölésnek.

A találmány szerinti ikerpotenciómóter szerkezeti

felépitése nemcsak két, hanem egyszerre több jelforrás

egy kezelószerven belüli összevonását is lehetóvé teszi.

Kettonél több jelforrás összevonása esetén az egyes e1­

lenálláspályákat egy sikban, és sugárirányban egymáshoz

illesztve célszerU elhelyezni. A fém elválasztó rétegei



- 6 -

jelen esetben a sugárirányban elhelyezett ellenálláspá­

lyák középpontjában helyezkednek el, és az ellenálláspá­

lyák számától fUggoen egy három, vagy sokszögU terüle­

tet fognak közre. A fém elválasztó rétegek által közre­

fogott há:r:om,vagy sokszögil pályaszakasz anyaga. célsze­

rilen szintén fém. A leszedé érintkezo mUködtetó mechaniz­

musát a jelen esetben olymódon kell kialakitani, hogy

a közös kivezetést képviselo leszedo érintkozo a közép­

so nullponti helyzetbol bármelyellenálláspálya irányá­

ba kimozditható legyen.

A 2a, 2b, és 2c. ábrákon a találmány ikerpotencié­

méter lineáris loga.ritmikus és negativ logaritmikus ki­

viteli alakja1nak normál Uzenun6dban mérheto jellegg8rbé­

it és tipusjelölését tUntettUk fel. Eltéro névleges ér­

tékü ellenálláspályák esetén a tipusjel:51és elsó szám­

jegye mindig az 1 jelü ellenálláspálya névleges értéké­

re, a második számjegy pedig a 2 jelü ellenálláspálya

névleges értékére utal. A számjegyek után álló jel"5lés

az ellenálláspályák karakterisztikájára utal. A tipus­

jelülések átviteli karakterisztikára utaló jele az össze­

tett ellenálláspálya jelleggörbéjének egy-egy latin

betühöz való hasonlósága alapján lett megválasztva,

Az ellenállá.pályák névleges ohm értékére vonatko%6 nagy­

ságrendi jelölések az átviteli karakterisztikára utal6

jelek elött kerül tek fel tüntetésre. Sztere6, vagy quadr6

kivitel eset~n az összetett ellenálláspályák, számát az

ellenálláspályák névleges értékére utaló számjegyek elött

kell feltüntetni. A találmány szerinti ikerpotenci6mé­

ter természetesen nemcsak egyenes, hanem körvpnalban ki­

alakitott ellenálláspályával is l~t..,.ehozha.t6.Tandem ki­

vitel esetén a középállás arretál6 szerkezetet a közös

te16, vagy forgató tengelyen célszerü kiala.kitani.

A 30.. 3b. é8 3c. ábrákon a találmány szerinti iker­

potenci6méter lineáris logaritmikus és negativ logarit­

mikus kiviteli alakjainak inverz üzemmódban mérheto jel-
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leggörbéi, é3 az ikerpotencióméter inverz üzemmódban va••

ló alkalmazásának bekötési rajzai láthatók. Itt a 2a,

2b~ é8 2c. ábrákhoz képest különbséget a közös földpont-

'kivezetés megvá1a.sztása lcépezo A normál Uzenl."l1ódtó1elte­

róen inve:t'zt4zemmódban a bemeno, é8 kimeno jelek közös

földpontja nem a két ellenálláspályát elválasz.t6 f6mré­

teg kivezetéséhez kapcsolódik. A jelen esetben a végál­

láskivezetések képezik a be 6s kimenojelek közös földpont­

ját. Inverz üzemmódban a két végálláskivezetés asszekö­

tése miatt bemenoj elként csak szimpla jelforrást lehet

alkalmazni. Jellegzetes karakterlsztikái alapján a ta­

lálmány szerinti ikerpotenciómóter inverz Uzernraódban

való alkalmazása elsosorban különbözo au tomatizálási fo­

lyamatok leegyszerUsltéséhez kinál uj lehetoségeket.

A 4c. ábrán a találmány ikerpotencióméter balance

potenclóméterként való alkalmazásának bekötési rajza

látható. A jelen esetben nemcsak a két ellenálláspálya

közötti fém elválasztó réteg. hanem a leszedo érintkezo

k1vezetését ls a földpontra leell csatlakoztatni. A ha­

gyományos kiegyenlito potencióméterekkel szemben a talál­

mány ikerpotenc16méter a két mUsorforrás között teljes

áthallásmentességet biztosit.

A találmány szerinti ikerpotencióméter fenti ismer­

tetése alapján belátha.tjuk. hogy annak alkalmazása szó­

leskörü az elektronika bármely terü1etén felhasználható.

ahol elengedhetetlen a sokoldalu. kUlönleges minoségi

követelményeket is kielégito passziv áramkör! elemek al~

kalmazása.
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Szabadalmi igénypontokl-

1. Ikerpotencióméter. azzal jel 1 e me zve,

hogy legalább két egymásba futó ellenálláspályája 11,2/

van, a két ellenálláspálya tsJ.álkozásifelUlete kBzött

fém elválasztó réteg I 3 I van, é8 a fém elválasztó ré­

teg kUls5 kivezDtéshez kapcsolódik.

2. Az 1. igénypont .szerinti ikerpotenci6méter kivi­

teli alakja, melyre jel 1 e m z Ó. hogy egyenes vagy
körvonalbankialakitott ellenálláspályái vannak.

3. Az 1. igénypont szerinti ikerpoteneióméter ki­

viteli alakja, melyre jelle m z Ó. hogy egyenes

vagy körvonalban kialakitott logaritm1kus karakteriszti­

káju ellenálláspályái vannak.

4. Az 1. igénypont szerinti ikerpotencióméter kivi­

teli alakja, melyre jelle m z Ó. hogy egyenes vagy

k8rvonalban kialakitott negativ logaritmikus karakterisz­

t1káju ellenálláspályái vannak.
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KIV O NAT

A t&lálm&ny tárgya ikerpotencióméter,. amelynek

legalább két egymásba futó ellenálláspályája van, a

két ellenálláspálya találkozási felülete között fém

elválasztó réteg van, és a fém elválasztó réteg kUls5

kivezetéshez kapcsolódik.

A találmány szerinti megoldás elonyösen alkalmaz­

ható az elekt~onika bármely terU1etén, ~lo1 elengedhe­

tetlen ketto vagy kettonél t5bb jelforrás egy kezelo

szerv utján való szabályozása. A találmány szerinti iker­

potencióméter elonyösen alkalmazható még áthallásmentes

balance potenciáméterként 1s.


